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I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Rzezba Chrystusa Ukrzyzowanego powstiata prawdopodobnie w XVII w. Zostata umieszczona zostat na czotowej
fuku teczowego od strony nawy, jest ona drewniana, polichromowana, naturalnych rozmiaréw. Ciato zmarlego Chrystusa
przybite jest do namalowanego na §cianie krzyza, stanowigcego element dekoracji malarskiej w ,,Gol gota”. Przechylona

II. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN.

Stan zachowania rzezby jest zty. Powierzchnia karnacji jest kilkakrotnie przemalowana, na detale pierwotnie
ztocone natozono warstwe szlagmetalu w technice mikstionowej. Na powierzchni polichromii i ztoces drewna widoczne
sg liczne spekania i odspojenia warstw zaprawy. Drewno rzezby wykazuje zaawansowany rozkiad spowodowany
dziataniem drewnojadéw i naglych zmian wilgotnosci i temperatury we wnetrzu kosciofa. Wszystkie te zniszczenia
powstate na przestrzeni lat wplywaja niekorzystnie na estetyke obiektu.

II. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE.

W zwigzku ze zlym stanem zachowania obiektu proponuje si¢ przeprowadzenie petnej konserwacji technicznej
i estetycznej. Zaklada si¢ usunigcie wszystkich przemalowafi i wtérnych nawarstwien. Drewno rzezby wymaga
impregnacji strukturalnej, dezynfekcji i dezynsekcji. Zrekonstruowa¢ nalezy niezachowane detale, uzupetni¢ ubytki
formy rzezbiarskiej powstate wskutek uszkodzefi mechanicznych i dziatania drewnojadéw. Wykona¢ nalezy réwniez
nowe zfocenie oraz scalenie kolorystyczne odsfonigtych warstw pierwotnej polichromii. Na koniec powierzchnig
polichromii nalezy zabezpieczy¢ werniksem z filirem UV. W celu petnego wyeksponowania waloréw rzezby konieczne
Jest réwniez przeprowadzenie prac konserwatorskich przy polichromii tuku teczowego z przedstawieniem Golgoty oraz

otaczajgcej jg dekoracji sziukatorskiej.
IV.PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH,

Ustawienie rusztowan i zabezpieczenie pozostatych obiektéw we Wnetrzu nawy.

Demontaz rzezby ze Sciany i przewiezienie do pracowni konserwatorskiej.

Oczyszczenie obiektu z nawarstwien brudu i kurzu,

Podklejenie odspojonych warstw zaprawy, polichromii i ztocef na powierzchni struktury i detali 5% roztworem

kleju glutynowego.

Wykonanie badan straty graficznych na powierzchni rzezby.

Usunigcie metalowych elementéw, tj. gwozdzi, hakéw itp.

Usunigcie wszystkich nieoryginalnych przemalowan i nawarstwief metody chemiczng, bgdz

mechaniczng, wybrang na podstawie préb z powierzchni rzezb.

8. Doczyszczenie zachowanych ztocef kompozycja rozpuszczalnik6w z udziatemn DMF.

9. Przeprowadzenie zabiegu dezynsekcji metods iniekcji i powlekania $rodkiem owadobGjezym Hylotox Q firmy
Altax.

10. Impregnacja drewna roztworem tworzywa akrylowego Hekol 150 w ksylenie, toluenie i acetonie (10-15%),
metodg kapieli elementéw drobnych i powlekania struktury od strony lica i odwrocia.

11. Sklejenie rozluZnionych potgczef drewna przy uzyciu kleju- tworzywa akrylowego Hekol 150.

12. Wymiana lub wzmocnienie elementéw konstrukcji rzezby.

13, Rekonstrukcja zniszczonych fragmentéw rzezbiarskich w drewnie i masie Akson SC 258.

14, Uzupetnienie ubytkéw drewna w formie wstawek drewniane lub kitéw trocinowych na bazie Hekolu 150 lub
Paraloidu B 72.

15, Uzupelnienie ubytkéw zaprawy kredowo-klejowej na powierzchni perisonium i korony cierniowej.

16.  Uzupetnienie ubytkow pulmentu.

I7. Uzupetnienie ubytkéw folii ztotej (opracowanie powierzchni poprzez polerowanie i matowienie ).

18.  Uzupetnienie scalajgce warstwy pierwotnej polichromii rzezb w technice olejno- zywicznej (farby Maimeri
Restauro).

19.  Zabezpieczenie warstw malarskich werniksem koficowym akrylowym.

20. Wykonanie petnej dokumentacji konserwatorskiej wedtug obowigzujacego schematu
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