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1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

»Staraniem wlasciciela Zdziechowic Jana Treski, w uroczystos¢ $w. Maurycego 22 wrzegnia 1409 I. Zostata

€rygowana przez bpa Piotra Wysza, parafia §w. Anny w Zdziechowicach, w miejscu odlegtym dzi§ o 2 km od
Zaklikowa. Przedtem opieka duszpasterska na tym terenie nalezata do parafii $w. Maurycego w Zawichoscie, ktory

poczgtkowo nalezato do parafii Zdziechowice, W 1580 r. staraniem mieszczan wybudowano drewniany kosciot §w.
Anny, kitéry stoi do dzi§ Jako kosciét cmentarny. Kosciot byt filig parafii w Zdziechowicach. Przy koéciele w 1581 r.

kalwifiski. Proboszcz parafii Zdziechowice, ks. Pawet ze Zwolenia zamieszkat przy kosciele §w. Anny w Zaklikowie.
Zbor kalwifiski w Zdziechowicach upadt w 1594 r., a budynek zostat zniszczony przez pozar. Ziemia, gdzie stat, nalezy
do dzi$ do parafii Zaklikéw. Parafi¢ w Zaklikowie erygowat bp krakowski Piotr Tylicki 5 wrze$nia 1608 r., na proshe
Anny z Leszczéw Gniewoszowej, wdowy po Marcinie Gniewoszu, ktrej staraniem wybudowano murowany koSciét w
wie, jako wyraz ekspijacji za grzech odstgpstwa meza.

gléwnego z obrazami: Tréjcy Przenaj$wigtszej, Jezusa UkrzyZowanego, Matki Boskiej Czgstochowskiej (zasuwane)
Jest 5 oltarzy bocznych z obrazami: §w. Anny Samotrzeé, §w. Bartlomieja, Serca Jezusa, Matki Bozej Niepokalanie
Poczgtej i w. Jozefa. Obok kosciofa stoi murowana dzwonnica z 1786 r. z trzema dzwonami™' . Koscidt wpisany zostat
do Rejestru Zabytkéw Wojewddziwa Podkarpackiego pod numerem A-587 dnia 17.06.1957 r., z pézniejszymi
uzupetnieniami: 7.06.1969r.i 2.08.1982 r..

Luk teczowy od strony zachodniej ozdobiony zostaty polichromig $cienng z przedstawieniem »Golgoty”, ptyciny
w podniebiu tuku teczowego scenami biblijnymi i rodzajowymi. W pdtnocnej czgéei tuku, w iluzjonistycznie
malowanej ptycinie zachowat si¢ tekst pisany majuskuta o tresci: ,HAEC ECLESIA, SUBTITULO SS: TRINT TATIS,
AEDICUICATA ANNO 1600, RESTAURATA 1776, SECUNDA VITE 1881 A",

i Sw. Jan, po prawej stronie oddalajgcy si¢ oddziat zotnierzy rzymskich, po lewej Pitat i kaptani Zydowscy. Za krzyzem
ciemne, spowite chmurami niebo. G6rny tuk malowidta, na plaszczyinie sklepienia zdobiony jest malowanymi
ptycinami z marmoryzacjg oraz wolutami i zwisami owocowymi na osi. Ptyciny podniebia tuku teczowego ozdobione
59 scenami biblijnymi i rodzajowymi. Podziaty sztukatorskie przedstawiajg typowe dla poczatku XVII w. dekoracje w

. http://www.diecezjasandomierska.pl/paraﬁe/dekanaty/ 17-24/zaklikow/3 36-zak]ikéw-tréjcy-przenajéwi@tszcj Jhtml



tzw. Stylu lubelskim. Prawdopodobnie dekoracja sztukatorska zdobita sklepienie prezbiterium i nawy, podobnie jak
w niedalekim kosciele parafialnym w Modliborzycach. Byé moze w skutek zniszczeh stiuki zostaly skute podczas

remontu wnetrza w 1881 r.

2.STAN ZACHOWNIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN.

Dekoracja malarska tuku tgczowego i plycin podniebia.

Stan zachowania polichromii jest bardzo zty. Powierzchnia malowidia Jest zakurzona i zabrudzona. Polichromia
stracita w zwigzku z tym swoja pierwotng kolorystyke i walory estetyczne. Na powierzchni warstwy malarskiej
widoczne sg liczne przemalowania znicksztatcajace w zupetnosci pierwotna forme malowidta oraz zabielenia
spowodowane wysoleniami i obecnoscia grzyb6w. Ostatnie z wymienionych zniszczefi spowodowane zostaty
przeciekaniem dachu i przenikaniem wody opadowej do watku wysklepek i §cian. W miejscach tych ostabieniu ulegt
tynk, spudrowana i zdezintegrowana zostata warstwa malarska. Na tynkach widoczne sg réwniez podtuzne peknigcia
konstrukcyjne oraz siateczka spgkan, ktére podkresla zbierajacy si¢ w nich kurz i brud.

Dekoracja sztukatorska w stylu lubelskim.

Szereg zniszczef wykazujg réwniez podziaty podniebia fuku tgczowego wykonane w stiuku. Ich powierzchnia jest
mocno zabrudzona i zakurzona. Kurz zalega na gémych powierzchniach podziatéw i elementéw rzezbiarskich.
Powierzchnia sztukaterii byta wielokrotnie przemalowywana farbami wapiennymi i klejowymi, co spowodowato ich
znieksztatcenie i wyoblenie. Widoczne s3 réwniez na powierzchni liczne spgkania i ubytki formy spowodowane
prawdopodobnie ruchami (osiadaniem) budynku. Z duzym prawdopodobiefistwem mozna stwierdzié ze nie zachowata
si¢ dekoracja sztukatorska sklepief prezbiterium i nawy.

3. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE.

Dekoracja malarska huku tgczowego i plycin podniebia.

W zwigzku ze ztym stanem zachowania konieczne Jest przeprowadzenie pelnej konserwacji technicznej
i estetycznej dekoracji tuku teczowego i jego podniebia. Przed rozpoczgciem prac nalezy skontrolowaé stan pokrycia
dachowego i naprawi¢ ewentualne miejsca przeciek6w. Konieczna jest réwniez opinia uprawnionego konstruktora na
temat przyczyn powstania peknigé Scian i sklepien oraz usunigcie ich przyczyn. Przed rozpoczgciem wihasciwych prac
konserwatorskich nalezy wykonaé dokumentacj¢ pomiarowy i fotograficzng oraz badania stratygraficzne i laboratoryjne
warstw zachowanych na sklepieniach.

Powierzchni¢ malowidta nalezy odkurzy¢ i odczy$ci¢ mechanicznie lub chemicznie z zabrudzen i przebarwiefi.
Przed odczyszczeniem wykona nalezy impregnacj¢ najbardziej zniszczonych partii polichromii i tynkéw. Nastepnie
wykona¢ nalezy zabieg dezynfekcji warstwy malarskiej i tynkéw oraz impregnacje wzmacniajgcy pozostatej
powierzchni. Po tych zabiegach metodami chemicznymi i mechanicznymi nalezy usunaé wszelkie warstwy
przemalowan powstatych w XIX i XX w., jako najbardziej znieksztatcajacych pierwotng form¢ malowidta. Najbardziej
zniszczone partie tynkéw nalezy wymieni¢, uzupetnié nalezy miejsca ubytkéw tynku po wezesniejszym wzmocnieniu
watkow sklepiefi metoda impregnacji. Powierzchnia nowych tynkéw wyprowadzona zostanie nasladowczo do tynkéw
zachowanych. Pustki pod tynkami i miejsca odspojefi nalezy wypetni¢ spoiwem mineralnym lub dostepnymi
dyspersjami wodnymi tworzyw akrylowych metody iniekcji. Metodg iniekcji spoiwa wypetnione zostang rowniez
wigksze pgknigcia tynku, nastgpnie w miejsca te natozony zostanie tynk mineralny wzmocniony wiéknem
syntetycznym. Planuje si¢ réwniez odsolenie tynkéw w miejscach wskazu jacych na kontakt z wodg deszczows
przeciekajgca przez sklepienie. Zabieg wykonany zostanie metoda swobodnej migracji soli do TOZSZErzZOnego
Srodowiska po wczesniejszym przeprowadzeniu prob na wplyw kompreséw na warstwe malarska. Powierzchnia
polichromii po odczyszczeniu, impregnacii i dezynfekcji zostanie scalona kolorystycznie w miejscach ubytkéw
i przetar¢ metodg punktowania z uzyciem farb odwracalnych. Ewentualne elementy zfocone i srebrzone dekoracji
nalezy zrekonstruowaé z uzyciem ziota i srebra ptatkowego po wezesniejszym zaizolowaniu powierzchni i natozeniu

mikstionu.
Dekoracja sztukatorska w styln lubelskim.

W zwigzku ze ztym stanem zachowania dekoracji sztukatorskiej proponuje si¢ przeprowadzenie ich peinej
konserwacji techniczne;j i estetycznej. Przed rozpoczeciem wlasciwych prac konserwatorskich nalezy wykonaé
dokumentacj¢ pomiarows i fotograficzng wszystkich elementéw kamiennych przeznaczonych do konserwacji oraz
skontrolowac stan pokrycia dachowego i naprawi¢ ewentualne miejsca przeciekéw. Konieczna jest réwniez opinia
uprawnionego konstruktora na temat przyczyn powstania peknigC Scian i sklepiei oraz usunigeie ich przyczyn.
Powierzchnia sztukaterii zostanie odkurzona i odczyszczona mechanicznie z luznych zabrudzen. Nastepnie wykonane



zostang badania konserwatorskie w celu okrelenia iloci nawarstwief i pierwotnej kolorystyki sztukaterii.

W przypadku odnalezienia warstw malarskich zostang zabezpieczone, udokumentowane i przebadane konserwatorsko
(chemicznie i fizycznie). Nalezy sklei¢ peknigcia i odtamane elementy stiuku oraz wzmocni¢ i odtworzy¢ ich
potaczenia ze Sciang i sklepieniem podniebia metody iniekcji zywicy syntetycznej lub spoiwa mineralnego. Nastgpnie
cata powierzchnia sztukaterii zostanie odczyszczona z warstw przemalowafi metodami mechanicznymi i chemicznymi.

W miejscach wskazujacych na kontakt stiuku z woda deszczowg przeciekajaca przez sklepienie zostanie on odsolony
metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego Srodowiska. Ostabione, osypujace si¢ partie stiuku zostang
wzmocnione strukturalnie przy uzyciu impregnatu krzemoorganicznego metodg powlekania. Ubytki masy
sztukatorskiej uzupetnione zostang gotowymi barwionymi masami mineralnymi po wczeéniejszym wykonaniu
konstrukeji wzmacniajgcych z drutu nierdzewnego wklejonych z uzyciem zywicy syntetyczne;j. Proponuje sig,

w przypadku odnalezienia Sladéw, rekonstrukcje pierwotnej kolorystyki sztukaterii z uzyciem farb odwracalnych.
Proponuje si¢ réwniez, w przypadku odnalezienia §lad6w, wykonanie nowych ztocefi powierzchni w miejscach
istniejgeej, zniszczonej i zabrudzonej pozioty. Powierzchnig przeznaczong do zlocenia nalezy odczyscic z zabrudzen,
uzupetni¢ ubytki formy, natozy¢ warstwe izolujaca, mikstion oraz ztoto platkowe.

4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.
Dekoracja malarska toku teczowego i plycin podniebia.

Ustawienie rusztowar i zabezpieczenie terenu prac.

Wykonanie badai stratygraficznych oraz dokumentacji pomiarowej i fotograficzne;j.

Ostrozne, mechaniczne usunigcie luznego brudu i odkurzenie powierzchni warstwy malarskiej.

Konsolidacja najbardziej zniszczonych fragmentéw warstwy malarskiej metodg impregnacji

z uzyciem roztworu dyspersji wodnej Primalu AC33. Srodek impregnujacy natoZzony zostanie metoda

natrysku lub ostroznego powlekania.

5. Podklejenie ztuszczonych warstw malarskich metodq zastrzykéw i oprysku z uzyciem dyspersji wodnej
Primalu AC33 i alkoholowego 3-5% roztworu Paraloidu B82.

6. Wrasciwe odczyszczenie powierzchni warstwy malarskiej z zabrudzen i ewentualnych przemalowan metodami
mechanicznymi i chemicznymi z uzyciem $§rodkéw dobranych po wykonaniu préb. Proponuje sig
odczyszczanie powierzchni metodg gumowania, mycia powierzchni ggbka nasgczong woda lub tamponami z
mieszaning rozpuszczalnikéw lub §rodkéw powierzchniowo czynnych. Doczyszczenie powierzchni wykonane
zostanie z uzyciem kompreséw z ligniny nasgczonych ww. Srodkami.

7. Mechaniczne usunigcie najbardziej zniszczonych partii tynkéw metoda skuwania. Najbardziej zmurszale i
osypujace si¢ tynki w partiach monochromii nie nadajace si¢ do impregnacji wzmacniajgcej zostang ostroznie
skute.

8. Podklejenie odspojonych tynkéw i wypetnienie pustek migdzy warstwg tynku i watkiem wysklepek. Miejsca
niewielkich odspojefi wypetnione zostang metods iniekcji z uzyciem roztworu dyspersji wodnej Primalu AC
33 lub Osakrylu o réznym ste¢zeniu z mozliwym dodatkiem wypetniacza. Miejsca zastrzykéw wezesniej
podsgczone zostang alkoholem w celu zmniejszenia napigcia powierzchniowego i lepszego wchtaniania $rodka
W miejsca przeznaczone do podklejenia. Miejsca wigkszych pustek pod tynkiem wypetnione zostang réwniez
metodg iniekcji z uzyciem szybkowigzacych $rodkéw mineralnych tj. Ledan, zaczyn z uszlachetnionego
wapna i bialego cementu. Najwigksze przestrzenie pod tynkiem zostang otwarte i wypetnione zaprawg
wapienng

z wypetniaczami ( widkno syntetyczne, kawatki cegly, cement biaty).

9. Dezynfekcja warstw malarskich i tynkéw. Miejsca zaatakowane przez grzyby i mikroorganizmy zostang
zdezynfekowane metody natrysku lub powlekania z uzyciem $rodkéw grzybobdjczych
i bakteriobéjczych tj. Preventol, Boramon.

10. Odsolenie tynkéw w miejscach wskazujacych na kontakt z wodg deszczowg przeciekajgcy przez sklepienic.
Zabieg wykonany zostanie metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego §rodowiska po wczesniejszym
przeprowadzeniu préb na wptyw kompreséw na warstwe malarskg.

1. Wykonanie nowych warstw tynkéw w miejscach ubytkéw i tynk6w usunigtych. Proponuje sig wykonanie
tradycyjnych tynkéw wapiennych z piaskiem rzecznym w dwéch warstwach,

w proporcjach 1:3 lub 1:2. W warstwie obrzutki uzyty zostanie piasek o wigkszej gradacji,
w warstwie zewnetrznej piasek drobniejszy. Powierzchnia naktadanego tynku opracowana
zostanie naSladowczo do warstw konserwowanych.
12. Naprawa pgknigé tynk6w i watku sklepief. Miejsca pgknigé zostang odczyszczone z zabrudze
i wypetnione metods iniekcji z uzyciem szybkowigzacych srodkéw mineralnych tj. Ledan, zaczyn
z uszlachetnionego wapna i biatego cementu. Najwigksze peknigcia zostang i wypetnione zaprawg wapienng
zbrojong wiéknem syntetycznym. Nastgpnie na wypetnione miejsce pgknigcia natozona zostanie drobna siatka
z wiokna szklanego i dwuwarstwowy tynk wapienny.
13. Natozenie pobiat wapiennych. W miejscach przetaré warstwy malarskiej oraz na nowych tynkach
i kitach przeznaczonych do rekonstrukeji warstwy malarskiej natozone zostang pobialy wapienne oraz czysta

glad? wapienna.
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14. Wykonanie ziocef i srebrzefi. Powierzchnia pierwotnie ziocona i srebrzona zostanie odczyszczona

16.

z zabrudzefi metodami chemicznymi i zaizolowana roztworem szelaku w alkoholu. Nastgpnie natozony
zostanic mikstion olejny lub akrylowy oraz zloto i srebro ptatkowe. Powierzchnia srebra zabezpieczona
zostanie przed korozjg metoda powlekania 5% roziworem Paraloidu B72

w acetonie.

- Scalenie kolorystyczne warstwy malarskiej. W miejscach przetar¢ i ubytkéw warstwa malarska zostanie

uzupeiniona metoda punktowania nasladowczego z uzyciem pigment6w i spoiwa w postaci kilkuprocentowego
roztworu alkoholowego Paraloidu B 82. Miejsca przeznaczone do rekonstrukcji (duze powierzchnie nowych
tynkéw) scalone zostang z uzyciem odwracalnych farb do wnetrz np. Keim Reversil.

Demontaz rusztowar i wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wedtug obowigzujgcego schematu.

Dekoracja sztukatorska w stylu lubelskim.
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Ustawienie rusztowar i zabezpieczenie terenu prac.
Wykonanie badaf stratygraficznych oraz dokumentacji pomiarowej i fotograficznej.
Ostrozne, mechaniczne usunigcie luznego brudu i odkurzenie powierzchni sztukaterii.
Odstonigcie, zabezpieczenie, udokumentowane i przebadanie §ladéw polichromii zachowanej na powierzchni
sztukaterii. Polichromia zostanie delikatnie odczyszczona z zabrudzef przy uzyciu migkkich pgdzli. Nastepnie
pobrane do badaii zostang prébki farb wszystkich koloréw. Powierzchnia polichromii zostanie doczyszczona
chemicznie z uzyciem mieszaniny rozpuszczalnikéw dobrana po wczesniejszym przeprowadzeniu préb oraz
utrwalona z uzyciem wodnego roztworu Primalu AC33 lub kilkuprocentowego roztworu Paraloidu B72 w
acetonie.
Sklejenie pgknigé i odtamanych fragmentéw sztukaterii.. W miejsca peknig¢ wprowadzona zostanie metoda
iniekcji Zywica epoksydowa Epidian % z utwardzaczem Z1 po wczeéniejszym odkurzeniu
i odczyszczeniu szczeliny. Odtamane, luZne fragmenty sztukaterii zostang doklejone réwniez
z uzyciem zywicy epoksydowej Epidian 5. Ze wzgledu na dtugie wigzanie zywicy doklejane elementy zostang
podstemplowane lub $ciéniete Sciskami.
Wzmocnienie taczen sztukaterii z powierzchnig sklepienia. Pustki w miejscach taczenia elementéw z
wysklepka wypelnione zostang metoda iniekcji szybkowigzacych srodkéw mineralnych tj. Ledan, zaczyn z
uszlachetnionego wapna i biatego cementu. Najwigksze przestrzenie zostang odczyszczone z zabrudzef i
wypelnione zaprawg wapienng z wypetniaczami ( widkno syntetyczne, kawatki cegly, cement biaty). Jezeli
b¢dzie to konieczne nalezy wzmocnié faczenie elementéw sztukatorskich z wysklepka przy pomocy
nierdzewnych kotew osadzonych na zywicy syntetycznej w watku.
Odczyszczenie powierzchni sztukaterii. Z powierzchni sztukaterii usunigte zostang mechanicznie i chemicznie
warstwy przemalowan wapiennych i klejowych. Nastgpnie powierzchnia zostanie umyta z uzyciem wody i
srodkéw powierzchniowo czynnych po wezesniejszym wykonaniu préb. Mocne przebarwienia i zabrudzenia
osunigle zostang z uzyciem 5-10 % roztworu kwasnego weglanu amonu po wezesniejszych probach jego
oddziatywania na powierzchnie kamienia.
Miejscowe odsolenie sztukaterii. W miejscach wskazujacych na kontakt stiukéw z wodg deszczowg
przeciekajqcg przez sklepienie zostanie on odsolony metodg swobodnej migracji soli do FOZSZEIZONego
Srodowiska.
Dezynfekcja powierzchni sztukaterii. Miejsca zaatakowane przez grzyby i mikroorganizmy zostang
zdezynfekowane metodg natrysku lub powlekania z uzyciem §rodkéw grzybobdjezych
i bakteriobdjczych tj. Preventol, Boramon.
Wzmocnienie strukturalne sztukaterii. Oslabione, osypujqce si¢ partie kamienia Z0stang wzmocnione
strukturalnie przy uzyciu impregnatu krzemoorganicznego Remmers Steinfestiger 300 lub Sto Grundex
metodg powlekania.
Uzupetnienie ubytkéw sztukaterii. Ubytki uzupetnione zostang gotowymi barwionymi masami mineralnymi
np. Remmers Restauriermortel po wezesniejszym wykonaniu konstrukcji wzmacniajacych z drutu
nierdzewnego wklejonych w nawiercone otwory z uzyciem zywicy Epoksydowej Epidian 5 z utwardzaczem
Z1. Powierzchnia kitéw opracowana zostani z nasladowaniem faktury uzupetnianego elementu
sztukatorskiego.
Uzupetnienie ubytkéw spoin. Miejsca ubytkéw spoin wypetnione zostang gotows masg mineralng do
spoinowania np. Remmers Fugenmortel TK, Sto TrassFuge. Powierzchnia spoiny opracowana zostanie
na$ladowczo do oryginatu.
Ewentualne poztocenie listew i watkéw (w przypadku odnalezienia §ladéw). Powierzchnia pierwotnie ztocona
zostanie odczyszczonaz zabrudzen metodami chemicznymi i zaizolowana roztworem szelaku w alkoholu.
Nastgpnie nafozony zostanie mikstion olejny lub akrylowy oraz zioto ptatkowe.
Ewentualne scalenie kolorystyczne sztukaterii (w przypadku odnalezienia §ladéw). W celu uzyskania
wiasciwe] kolorystyki oraz w celu nasladowania naturalnych przebarwien stiuku wykonane zostanie
ewentualne scalenie kolorystyczne z uzyciem laserunku silikatowego StoSil Lasura lub spoiwa Keim
z pigmentami ziemnymi odpornymi na alkalia.
Demontaz rusztowaii i wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wedtug obowigzujacego schematu.
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